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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INFORMATION GÉNÉRALE

• Matériel: polyéthylène.
• Idéal pour les laboratoires.
• Avec graduation.
• Hermétique.
• Stérile par rayonnement.
• Anneau anti-goutte.
• Casquette avec deux points de fermeture
pour plus de sécurité.
• Base et couvercle rainurés pour une
manipulation facile avec des gants.
• Disponible avec et sans thiosulfate de
sodium:
• Thiosulfate: inhibiteur de chlore.
• Avec thiosulfate liquide: idéal pour l'analyse
des eaux dans lesquelles la présence de chlore
peut modi�er la composition de l'échantillon.
• Sans thiosulfate: Idéal pour l'analyse
d'échantillons nécessitant un emballage
stérile.
• Les conteneurs sont livrés scellés pour éviter
tout type de contamination lors du transport.

Référence Description Capacité
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BE-1000-TI Avec thiosulfate 1000 28 83 x 65 x 235 61 20 800

BE-500-TI-BU Avec thiosulfate
dans un sac unitaire 500 28 83 x 65 x 135 40 111 2220

BE-1000-TI-BU 1000 28 83 x 65 x 235 61 74 1184

BE-500-STI Sans thiosulfate 500 28 83 x 65 x 135 40 24 960

Matériel

BE-1000-STI Sans thiosulfate 1000 28 83 x 65 x 235 61 20 800

Avec thiosulfate
dans un sac unitaire
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