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PROVETTE MONOUSO

TAPPI PROVETTE MONOUSO

• Materiale:polietilene.
• Tappi con lembo di polietilene per
provette monouso di diametro 11-13 mm.,
o di 15-17 mm.
• Disponibili nei colori: neutro (00), 
blu (04), rosso (10), verde (12) e giallo (06).

INFORMAZIONI TAPPI

SPECIFICHE TECNICHE PROVETTE
Riferimento Capac. (ml) RCFDiam. (mm) Altezza (mm) Tipo Materiale Un/scatola

K-88301 10 100016 105 Conica PS 2000

K-88302 10 100016 100 Cilindrica PS 2000

K-88307 5 130012 75 Cilindrica PS 4000

K-88306 5 400013 75 Cilindrica PS 4000

K-88320 15 100016 150 Cilindrica PS 850

K-88310 5 130011 70 RIA PS 6000

K-88308 3 130011,5 55 coagulometer PS 5000

K-88108 3 350011,5 55 coagulometer PP 5000

SPECIFICHE TECNICHE TAPPI
Riferimento

K-88305

K-88309

Provette

Diametro: 15-17mm

Diametro: 11-13mm

Un/scatola

14000

25000

Colore tappi

K-88305-00 (neutro)         K-88305-04 (blu)                K-88309-10 (rosso)  
K-88305-12 (verde)           K-88303-06 (giallo)

K-88309-00 (neutro)         K-88305-04 (blu)                K-88309-10 (rosso)  
K-88309-12 (verde)           K-88303-06 (giallo) 

• Materiale:polipropilene o poliestirene.
• Provette monouso con punta rotonda o conica, 
senza bordo, per usare nel laboratorio.
•Si possono usare con il centrifugato.

INFORMAZIONI PROVETTE


