
GUANTES DE NITRILO Y VINILO

GUANTES DE NITRILO

GUANTES DE VINILO

• De un solo uso, fabricados en Butadieno (Nitrilo).
• Sin polvo.
• Uso médico y de laboratorio, no estériles.
• Ambidiestros. Hipoalergénicos. 
• Suministrados en cajitas de 100 unidades. 
• Longitud mínima: 240 mm.
AQL 1.5. Conformes a las normas europeas EN 455, EN 374, EN 420 
y a la norma americana ASTM D 6319.

• De un solo uso, fabricados en polivinilo de primera calidad.
• No estériles. Aptos para uso médico. Ambidiestros.
• Hipoalergénicos (guantes sin polvo). Con el puño rebordeado.
• Dos versiones: sin polvo o ligeramente espolvoreados. 
• Suministrados en cajitas de 100 unidades. 
• Longitud mínima: 240 mm.
AQL 1.5. Conformes a las normas europeas EN 455, EN 374, EN 420 
y a la norma americana ASTM D 5250.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Con o sin 
polvo

sin polvo

sin polvo

sin polvo

Ref.

GU-402NG

GU-402NP

GU-402NM

Cantidad 
caja

10 x 100

10 x 100

10 x 100

Peso 
caja

6,10

6,90

6,50

Cajas/
palet

63

63

63

Volumen 
caja

0,030

0,030

0,030

Talla

grande (8-9)

pequeña (6-7)

mediana (7-8)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Con o sin 
polvoRef. Cantidad 

caja
Peso 
caja

Cajas/
palet

Volumen 
cajaTalla

sin polvoGU-202VG 10 x 100 7,66 770,030grande (8-9)

con polvoGU-202VG 10 x 100 7,08 770,030grande (8-9)

sin polvoGU-202VP 10 x 100 6,08 770,030pequeña (6-7)

con polvoGU-202VP 10 x 100 6,02 770,030pequeña (6-7)

sin polvoGU-202VM 10 x 100 6,44 770,030mediana (7-8)

con polvoGU-202VM 10 x 100 6,48 770,030mediana (7-8)


